
AMİRAL
كامیرا الملاحة البحریة الرقمیة الملونة للرؤیة اللیلیة

القدرة 
حساسیة أقل من 1 ملیلتر لضوء 

النجوم بدون قمر تتیح لك رؤیة
أبعد بكثیر من الرؤیة البشریة

الوعي
مجال رؤیة ثابت بزاویة 

86 درجة یزید من الوعي 
بالموقف لاًكتشاف العوائق 

غیر المتوقعة، والحطام، 
والعلامات، والسفن، وغیرھا.

المتین
یحمي تصنیف IP67 من الماء 
والرمال والملح والغبار. مُنظف 
بالنیتروجین الجاف لمنع ضبابیة 

العدسة. استخدم أدمیرال بأمان في 
الظروف الجویة القاسیة.

أنظمة رؤیة القیادة
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الممیزات العامة

AMİRAL
كامیرا الملاحة البحریة الرقمیة الملونة للرؤیة اللیلیة

الإضاءة،  فائقة  بحریة  ملاحة  كامیرا  ھي  أمیرال 
CMOS الحاصل على  مصممة باستخدام مستشعر 
براءة اختراع من شركة لیزرسان. تتیح ھذه الكامیرا 
للبحارة من جمیع المستویات رصد العوائق والحطام 
إلى  الحاجة  دون  المظلم  النجوم  ضوء  في  بسھولة 
ضوء أبیض أو كامیرات حراریة باھظة الثمن، مما 
الاًصطدامات،  وتجنب  بأمان،  الملاحة  من  یُمكّنھم 
وتحقیق أقصى استفادة من وقتھم على الماء. الكامیرا 
للعمل  حاصلة على تصنیف IP67 ، وھي مصممة 

في أصعب البیئات البحریة.

من  المرنة  الفیدیو  وبث  التركیب  إعدادات  لك  تتیح 
Amiral التكامل السلس مع أجھزة MFD الرئیسیة 
المباشر  الفیدیو  لمشاھدة  والخیار  التجاریة  للعلامات 
على جھازك المحمول - حتى تتمكن من التنقل بثقة 
في الظلام من أي سفینة باستخدام رؤیة لیلیة رقمیة 

واضحة الألوان.

المواصفات الفنیة

الفیدیو والصوت

مستشعر CMOS بمسح تدریجي 
مقاس 1.8/1 بوصة

مستشعر الصورة 

2MP ,1080 x 1920 الدقة 
 0.0001Lux :Color الحد الأدنى للإضاءة

 1200NM-400 النطاق المرئي
1 متر إلى ما لاً نھایة نطاق التركیز
 F0.9 ,تركیز ثابت نوع التركیز

 °x48°86 )FOV( مجال الرؤیة
 μm 3.75 μm x 3.75 حجم البكسل

 45dB نسبة الإشارة إلى الضوضاء 
)SNR(

تلقائي/یدوي التحكم في الكسب
 76dB الدینامیكي النطاق 

 HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, ,IPv6 ,IPv4
802.1x, Bonjour ,PPPoE, DNS, DDNS, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, SMTP, QoS

بروتوكولات الشبكة

AHD, CVBS, إیثرنت مخرج الفیدیو
،)T الملف الشخصي ،G الملف الشخصي ،S الملف الشخصي( )ONVIF( منتدى واجھة الفیدیو الشبكیة المفتوحة

HTTP API,، SDK
واجھة برمجة التطبیقات

ما یصل إلى 20 مستخدمًا، مستویین: المسؤول، المستخدم المستخدم
مصادقة المستخدم )المعرف وكلمة المرور(، وتصفیة عنوان IP/MAC، وتشفیر HTTPS، والتحكم في الوصول إلى 

802.1x IEEE شبكة
حمایة

 IE, EDGE, Firefox, Chrome focus, F0.9 متصفح الویب

مدعوم موازنة اللون الأبیض التلقائي 
)AWB(

مدعوم )AE( التعریض الضوئي التلقائي
مدعوم نطاق دینامیكي واسع حقیقي 

)WDR(

 AHD 1920x1080 الفیدیو
مدعوم ثلاثي الأبعاد - تقلیل الضوضاء 

)3D-DNR( الرقمیة
مدعوم غالق بطيء

 1.0A@VDC 12 الطاقة
 C°55+ - C°32- درجة حرارة التشغیل

IP67 مستوى مقاومة الماء
ألومنیوم الغطاء

 ASTM B117 اختبار ضباب رذاذ الملح


