
DELTA-150 PT
نظام التعرف والمراقبة

مراقبة في الوقت 
الفعلي بدون أي تأخیر 

وضع إمالة عالي 
الدقة وقابل للتكرار 

المراقبة المتزامنة 
متعددة  النطاقات

تحدید إحداثیات 
الھدف 

جھاز التصویر الحراري 
بشریط LWIR غیر المبرد 

من الجیل الجدید 

كامیرا عالیة الجودة 
بألوان نھاریة منخفضة 

الإضاءة 

جھاز تحدید المدى 
باللیزر عالي الدقة 

تكامل 
الخریطة 

نظام الاًستطلاع والمراقبة



الممیزات العامة

DELTA-150 PT
نظام التعرف والمراقبة

الإضاءة 	  تقلیل   ،  )Optical-Defog( البصري  الضباب  إزالة  یدعم   
العالیة )HLC( ، تعویض الإضاءة الخلفیة )BLC( ، والمدى الدینامیكي 

الواسع )WDR( ، مما یجعلھ مناسبًا لمجموعة واسعة من التطبیقات .
الموجة 	  طویلة  الحمراء  تحت  الأشعة  كامیرا  تمتلك  حیث  شبكي،  إخراج   

)LWIR( والكامیرا المرئیة نفس واجھة الویب وتحتویان على تحلیلات .
 یدعم التشغیل المستمر على مدار 24 ساعة مع عمر محرك ووحدة قیادة 	 

یتجاوز ملیون دورة .
للتكرار 	  قابلة  تموضع  بدقة   )Worm Gear( دودیة  بتروس  تصمیم   

التیار  انقطاع  حالة  في  الذاتي  الإغلاق  خاصیة  مع  درجة،   0.12 تبلغ 
الكھربائي.

 	 )VMS( الفیدیو  إدارة  أنظمة  مع  متوافق   ،  ONVIF بروتوكول  یدعم   
وأجھزة الشبكة من الشركات المصنعة الرائدة .

 	 2000(  9227  ISO  /  ASTM B117 لمعاییر  وفقًا  للتآكل  مقاومة   
ساعة(، ووفقًا لمعاییر ھیئات التصنیف، بمعیار الحمایة IP66 ، ومقاومة 

للجھد الكھربائي TVS حتى 6000 فولت

المواصفات الفنیة
الیوم: 1/1.8 بوصة سوني CMOS تقدمي 

 - Vox :4.17 ملیون بكسل الحراري -
 640x512

) 1280x1024 ترقیة إلى(

المستشعر

الیوم: 6 ~ 300 مم 
الحراري: 30 ~ 150 مم

البعد البؤري 

X50 :الیوم
X5 :الحراري

تكبیر 

°1.4x0.8° ~ °66x40.3° :الیوم
°2.9x2.3° ~ °14.7x11.7° :الحراري

)FOV( مجال الرؤیة

AGC( dB55 مغلق، الوزن مشغل( نسبة الإشارة إلى 
الضوضاء

HLC ،WDR ،EIS، إزالة الضباب، 
تقلیل الضباب الحراري، توازن اللون 

الأبیض، تقلیل الضوضاء 2D/3D، التبدیل، 
التركیز التلقائي، اللون الزائف، AE، كشف 
الحركة، كشف العبث، تغییر المشھد، كشف 

الصوت، بطاقة )SD(، الشبكة، الوصول 
غیر القانوني، التكبیر النسبي، القفل الذاتي 

عند انقطاع الطاقة، المروحة/السخان، 
الممسحة 

 الوظائف

F1.5 / اللون: 0.005 لوكس الحد الأدنى للإضاءة 
6.5 ثانیة )العدسات، من واسعة إلى 

تلیفوتوغرافي(
سرعة التكبیر/التصغیر

1/1 ~ 30000/1 ثانیة الغالق
16X التكبیر/التصغیر الرقمي

 ONVIF, HTTP, RTSP, RTP,
TCP, UDP

بروتوكولات الشبكة

264H/MJPEG.H/264.H/265.H الضغط 
TF بطاقة التخزین 

حركة، خرق خط، دخول، تسكع، إلخ نظام تثبیت الصورة 
 )IVS( المتداخل

دوران: 0.2~° 30 °/ثانیة؛ 
إمالة: 0.3~ ° 13 °/ثانیة

السرعة 

60° دوران مستمر، 
إمالة: -45 + ~ ° 45

المدى 

.12° )مع المشفر( دقة 
100M/10M RJ45 ، 1 ذاتي التكیف إیثرنت 

 :35W, Max :48V DC, Avg
80W≤

الطاقة

-F ° 40- C° ( 70 C° ~ + 40 إلى 
F ° 158 ≥ ،( 95 % رطوبة )بدون 

تكاثف(

درجة حرارة التشغیل

80 * 393 * 575 مم 
)الطول * العرض * الاًرتفاع(

الأبعاد 

≤12 كجم الوزن 

35


