
DELTA-660 PT

مراقبة في الوقت الفعلي 
بدون أي تأخیر 

جھاز التصویر الحراري 
 )MWIR( المبرد بشریط

من الجیل الجدید 

كامیرا عالیة الجودة للتصویر 
النھاري في ظروف الإضاءة 

المنخفضة 

تحدید الھدف 
بدقة وتتبعھ

المراقبة المتزامنة 
متعددة النطاقات 

نظام التعرف والمراقبة

نظام الاًستطلاع والمراقبة



الممیزات العامة 

DELTA-660 PT

 	 ،)HLC( العالیة  الإضاءة  وتعویض  البصري،  الضباب  إزالة  یدعم 
الواسع  الدینامیكي  والنطاق   ،)BLC( الخلفیة  الإضاءة  وتعویض 

التطبیقات. )WDR(، وھو مناسب لمجموعة واسعة من 
الموجة 	  الطویلة  الحمراء  تحت  الأشعة  وكامیرا  الشبكة،  مخرج  یتمتع   

الویب، مع تحلیلات. المرئیة، بنفس واجھة  المبردة، والكامیرا  غیر 
تشغیلي 	  عمر  مع  ساعة،   24 مدار  على  المتواصل  التشغیل  یدعم   

للمحرك والمحرك یزید عن ملیون دورة.
 ھیكل ترس دودي بدقة تحدید موضع متكررة تبلغ 0.12 درجة، وقفل 	 

الكھربائي. التیار  انقطاع  ذاتي في حالة 
ومتوافق 	   ،  )ONVIF( المفتوحة  الشبكیة  الفیدیو  واجھة  منتدى  یدعم 

مع أنظمة إدارة الفیدیو )VMS( وأجھزة الشبكات من كبرى الشركات 
المصنعة.

 تصنیف مقاومة التآكل: ISO / ASTM B117 9227 وفقًا لمعاییر 	 
، 6000V.IP66  TVS ،جمعیة التصنیف

المواصفات الفنیة 

 CMOS الیوم: 1 / 1.8 بوصة سوني
تقدمي - 1920x1080 2 ملیون بكسل
 640x512 - مبرد MCT :الحراري

) 1280x1024 ترقیة إلى(

مستشعر

الیوم: 15 ~ 1200 مم
الحراري: 33 ~ 660 مم

البعد البؤري 

25mK≤ فرق درجة الحرارة 
للضوضاء  المكافئ 

)NETD( الحراریة
80X :الیوم

20X :الحراري
التكبیر/التصغیر

الیوم: 29.1 ×° 16.6 ~ ° 0.4 ×° 
° 0.2

الحراري: 18.2 ×° 14.6 ~ ° 0.9 
0.7 °×

)FOV( مجال الرؤیة

كشف الحرائق، الربط مع التكبیر، 
 ،)EIS( تثبیت الصورة الإلكتروني

 ،)WDR( نطاق دینامیكي واسع
تعویض سطوع عالي )HLC(، إزالة 

الضباب، التركیز التلقائي، كشف 
الحركة، تتبع الأجسام، برنامج إدارة 
الفیدیو )VMS(، بطاقة رقمیة آمنة 

)SD( ، القفل الذاتي عند انقطاع 
الطاقة، المروحة/السخان، الممسحة

الوظائف

F1.5 / اللون: 0.005 لوكس الحد الأدنى للإضاءة
16X التكبیر/التصغیر الرقمي

ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP بروتوكولات الشبكة

MJPEG / 264.H / 265.H الضغط 
التسجیل الذكي، الحركة، الأسلاك المتعثرة، التطفل، 

التسكع، وما إلى ذلك.
تحلیل الفیدیو 
)IVS( الذكي

الدوران: ° 0.01 ~ 120° بالثانیة؛ 
الإمالة: ° 0.01 ~ 60° بالثانیة السرعة 

الدوران: 360 ° دوران مستمر، 
الإمالة: -° 90 + ~ 90 ° المدى 

15 كم للأھداف الكبیرة محدد مدى 
اللیزر

100M/10M RJ45 ، 1 ذاتي التكیف إیثرنت
48V DC ، متوسط: 100W ، أقصى: ≤ 

200W الطاقة 

-C°، ≤ 70 C° ~ + 40 90 % رطوبة )بدون 
تكاثف(

درجة حرارة 
التشغیل

 ، IP66 ،حمایة من زیادة التیار والجھد العابر
، 6000V TVS حمایة من الصواعق درجة الحمایة

)L*W*H( 525 * 860 * 625 مم الأبعاد 
≥ 82 كجم الوزن 

المركبات
الكشف: 50.600 متر
التعرف: 16.850 متر
التعریف: 8.450 متر

الإنسان
الكشف: 20.900 متر
التعرف: 7.000 متر
التعریف: 3.480 متر

المدى 

نظام التعرف والمراقبة
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