
IRVIS
منظار سائق فیوجن

جھاز تصویر حراري 
غیر مبرد بتقنیة النطاق 

)LWIR( من الجیل الجدید

كامیرا عالیة 
الجودة في ظروف 
المنخفضة الإضاءة 

المراقبة المتزامنة متعددة
النطاقات باستخدام تقنیة

الاًندماج

مراقبة في الوقت 
الفعلي بدون أي تأخیر

أنظمة رؤیة القیادة



الممیزات العامة

IRVIS
منظار سائق فیوجن

 IRVis تستخدم أجھزة التصویر الحراري من سلسلة
الفئة  من  مبردة  غیر  حراري  تصویر  كاشفات 
العسكریة IRFPA ، ومستشعرات CMOS للإضاءة 
وأنظمة  المركبة،  على  مثبتة  حراریة  كامیرا  الخافتة. 
قدرة  المركبة  كامیرا  توفر  للسائق،  متقدمة  مساعدة 
الكثیف،  والدخان  الدامس،  الظلام  في  مستمرة  قیادة 
الجویة  الظروف  من  وغیرھا  الكثیف،  والضباب 
السیئة. كما تساعد السائقین بفعالیة على تجنب العوائق 
من  الطریق  تفاصیل  جمیع  تمیز  كما  المتوقعة.  غیر 

خلال توفیر إحساس بالعمق بفضل تقنیة الاًندماج.

كامیرا حراریة كھرباء

البیئة

كامیرا تلفزیونیة منخفضة الإضاءة

640x512 مصفوفة 
المستوى البؤري لأكسید 

الفانادیوم غیر المبرد 
)VOX FPA(

الكاشف

μm 12 درجة البكسل
mK 40 < فرق درجة الحرارة المكافئ 

)NETD( للضوضاء
°x38°45 )FOV( مجال الرؤیة

 0.38 @ 300mK <
cyc/mrad

الحد الأدنى لفرق درجة 
الحرارة القابلة للحل 

)MRTD(

واجھة رقمیة تسلسلیة 
)SDI(، خط متناوب تناظري 

)PAL(، إیثرنت )بصري(

مخرج فیدیو

6W ,VDC 32-12 فولتات التشغیل
 ,461F-العسكریة اساسیات 
1275E-العسكریة اساسیات 

 ،)EMI( التداخل الكھرومغناطیسي
)EMC( التوافق الكھرومغناطیسي

C°55 ~ C°32- درجة حرارة التشغیل
C°75 ~ C°40- درجة حرارة التخزین

C°40@ 95% الرطوبة
810G-العسكریة اساسیات  الاهتزاز، الصدمة

IP67 مستوى الحمایة
mm 80x50x46 الأبعاد

gr 570< الوزن

CMOS لون الإضاءة 
المنخفضة

الكاشف

800x600 الدقة
0.001 lux الحد الأدنى للإضاءة

400-1100 nm الطول الموجي
45°x38° مجال الرؤیة

المواصفات الفنیة
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