
KURSAD-20A
رادار مراقبة الأرض

سھل الحمل و رشیق قمع الفوضى الإدراك الذكي

التعرف على الھدف مراقبة في الوقت الفعلي 
بدون اي تاخیر 

تحدید الھدف بدقة وتتبعة

أنظمة الرادار



الممیزات العامة

KURSAD-20A
رادار مراقبة الأرض

بنطاق  یعمل  نبضي  دوبلر  20A-KURSAD ھو رادار 
وقادر  الأرضي،  الأمن  لمراقبة  خصیصًا  مصمم   ،  Ku
الحساسیة  وعالي  والمستمر  المكثف  والرصد  البحث  على 
للأھداف  الفوري  التتبع  إلى  بالإضافة  الأرضیة،  للأھداف 
الأفراد  وتصنیف  مراقبة  على  دوره  یقتصر  لاً  المتعددة. 
والمركبات الأرضیة فحسب، بل یُصدر أیضًا تحذیرًا فعالاًً 
ضد تسلل الطائرات بدون طیار على ارتفاعات منخفضة. 
یتمیز الرادار بالعدید من المزایا، بما في ذلك دقة الكشف 
والقدرة  التركیب،  ومرونة  الواسعة،  والتغطیة  العالیة، 
على العمل في جمیع الأوقات وفي جمیع الظروف الجویة. 
البسیطة،  وبنیتھ  حجمھ  وصغر  وزنھ  بخفة  النظام  یتمیز 

ویمكن تركیبھ وتفكیكھ بسرعة.

المواصفات الفنیة 

Ku Band نطاق التردد
المسح المیكانیكي السمتي، مزامنة 

الملعب
نظام التشغیل

°45 ± مدى السمت
°8 مدى المیل

طائرة بدون طیار: < 3 كم 
)RCS = 0.01 متر مربع(

 0.5 = RCS( الإنسان: < 7 كم
متر مربع(

 4 = RCS( السیارة: < 15 كم
متر مربع(

مدى الكشف

0.2 متر/ثانیة ~ 80 متر/ثانیة دقة السرعة
90 مترًا الحد الأدنى للمدى

3م/10م دقة المسافة / الدقة
°3 دقة السمت

10Hz > معدل تحدیث البیانات
≥ 575 مم × 282 مم × 97 مم الأبعاد

≥ 18 كجم الوزن
IP66 مستوى الحمایة

 50Hz,/AC220V
130W ≤ ,SC24VDC

مصدر الطاقة

C°65+ ~ C°40- درجة حرارة التشغیل

• كشف الأهداف الدقیقة: مسح سریع بمصفوفة طوریة، معدل تحدیث بیانات عالٍ، سرعة كشف لاً تقل عن 0.2 
متر/ثانیة، مما یُمكّن من تحدید واكتشاف الأھداف المنخفضة والصغیرة والبطیئة بفعالیة.

اختیاري  )معالج  256 ھدفاً  الى  ما یصل  تتبع  قادر على  نشط،  نظام مصفوفھ طوریة  متعددة:  اهداف  التعامل مع 
یحسن قدرة تتبع الاًھداف(

• دقة عالیة: دقة مدى 3 أمتار، دقة مدى 10 أمتار؛ دقة قیاس زاویة 0.3 درجة، دقة سمت 3 درجات.
• التكیف البیئي: تصمیم مُحكم الإغلاق، أداء ممتاز في مقاومة الریاح والغبار والرمال والماء والرطوبة، وموثوقیة 

عالیة، لاً یحتاج إلى صیانة.
• سھولة النشر: یستخدم واجھة اتصال إیثرنت، تصمیم متكامل لسھولة النشر، تھیئة بسیطة، وسھولة في التشغیل

• قابلیة التكامل: یمكن إعداده بشكل مستقل أو دمجھ مع أجھزة متعددة، ویدعم التوافق مع مختلف منصات مراقبة 
الأمن ومنصات الإنذار.
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