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مثبت جیمبال للرؤیة اللیلیة الملونة

جیمبال



الممیزات العامة

MOTH
مثبت جیمبال للرؤیة اللیلیة الملونة

تعتمد ھذه التقنیة الجدیدة على خوارزمیة ISP المدعومة 
بالذكاء الاًصطناعي لإنتاج صور واضحة وحقیقیة الألوان، 
ظلام  في  فیدیو  صور/مقاطع  التقاط  للمستخدمین  وتتیح 
 Moth دامس تقریبًا )0.0001 لوكس(. كما تتمیز كامیرا
حل  الطول.  فائق  لیلیة  رؤیة  ومدى  ممتاز  رؤیة  بمجال 
وجھاز  اللیلیة،  للرؤیة  تكبیر  )كامیرا  المستشعرات  متعدد 
تحدید المدى باللیزر، وكامیرا تصویر حراري(، بتصمیم 
في  المتعددة  التطبیقات  احتیاجات  جمیع  یلبي  متكامل، 
متناسقة  بصریة  تجربة  تحقیق  یمكن  كما  البیئات.  مختلف 
أو  اللیل  في  سواءً  الإضاءة،  ظروف  عن  النظر  بغض 
ظروف  في  الضبابیة.  أو  الممطرة  الأیام  في  أو  النھار، 
المدن،  في  المرور  وحركة  اللیل  مثل  المعقدة،  الإضاءة 
تتأثر الصورة بسھولة بشدة الضوء، مما یؤدي إلى فقدان 

تفاصیل الصورة.

كامیرا الذكاء الاصطناعي كامیرا حراریة

كامیرا بحركة افقیة وعمودیة وتقریب بصري

1.8/1« ستارلاًیت 
سیموس

المستشعر

ملون: 0.0001 
لوكس

الحد الأدنى للإضاءة

 ,4MP
1520P*2688

الدقة

FPS 30~5 معدل الإطارات
ئي تلقا توازن اللون الأبیض، الكسب

نعم ضوء البَرَد
120º ،)WDR( نطاق دینامیكي واسع

،)SNR( نسبة الإشارة إلى الضوضاء
،)DNR( نسبة عدم الضوضاء

،)AI( الذكاء الاصطناعي
،)HDR( نطاق دینامیكي عالي

)AE( تعریض تلقائي
f=7.1~171 مم، 

 ،30X بصریات
160X أقصى تكبیر

البعد البؤري

 , °x2.5°59.2:Y
°x1.4°34.6:D

)FOV( مجال الرؤیة

m 1500 - 5 مقیاس المسافة باللیزر

أكسید الفانادیوم غیر المبرد 
640x512 ,)VOX(

المستشعر

19 mm العدسة
45.8°x34.3 )FOV( مجال الرؤیة

8.0X التكبیر الرقمي
12 μm حجم البكسل

-20°C~+150°C قیاس درجة الحرارة

المواصفات الفنیة

°0.008± اهتزاز الزاویة
 :Y ,°30+~°120- :P

°320±
نطاق الدوران
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