
MIRACLE
كامیرا قیادة فائقة الإضاءة المنخفضة

أداء عالي في 
الإضاءة المنخفضة

 CMOS مستشعر
من الجیل الأحدث

زاویة رؤیة 
واسعة

مضغوط 
وممكن 

مریح

أنظمة رؤیة القیادة



الممیزات العامة 

MIRACLE
كامیرا قیادة فائقة الإضاءة المنخفضة

في  الواسعة  الزاویة  ذات  الألوان  كامیرا  تمثل 
من  جیل  أحدث  للغایة  المنخفضة  الإضاءة 
للغایة.  المنخفضة  الفیدیو في الإضاءة  كامیرات 
غیر   ً وأداء  صورة  جودة  الكامیرا  ھذه  توفر 
وتقلی  استثنائیة،  ضوئیة  وحساسیة  مسبوقین، 
دینامیكیًا  ونطاقًا  الأبعاد،  ثلاثیة  للضوضاء  لاً  
تقدم  المیتة.  للبكسلات  واسعًا حقیقیًا، وتصحیحًا 
كامیرا الإضاءة المنخفضة للغایة تحسینًا ملحوظًا 
ضوضاء  بمستویات  تتمیز  حیث  سابقتھا،  عن 
الواسع  الدینامیكي  النطاق  في  للغایة  منخفضة 

الحقیقي.

عرض الكامیرا

الخصائص العامة 

CMOS المستشعر
مُثَبَت نوع التركیز

°x48°86 )FOV( مجال الرؤیة
 – Full HD

1920x1080
الدقة

45dB > نسبة الإشارة إلى الضوضاء 
)SNR(

لون كامل @ 
1mlux

 الحد الأدنى للإضاءة

آلي الكسب
Hz 25 معدل الإطارات
مدعوم موازنه اللون الابیض التلقائي 

)AWB(
مدعوم )AE( التعریض الضوئي التلقائي
مدعوم نسبة تباین اللون الاحمر الى 

)R-WDR( الابیض الممتد
مدعوم نسبة تباین اللون الثلاثي الأبعاد 

 )3D-NR(

LCD النوع
1920x1200 الدقة

10.1” الحجم
900:1 )typ.( التباین
400 cd/m2 السطوع

80/80/80/80 )typ.( )FOV( مجال الرؤیة
مدعوم الترابط البصري القوي

 12 .VDC, Typ 32-12
1.5A@VDC

الطاقة 

ألومنیوم للطائرات المادة
IP67 مستوى الحمایة

C°55+ - C°32- درجة حرارة التشغیل 
 ,810G-العسكریة اساسیات 

 ,1275E-العسكریة اساسیات 
461F-العسكریة اساسیات 

العسكریة الاساسیات 

المعاییر الفنیة 
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