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شاشة ثنائیًات عضویًة 
 )OLED( باعثة للضوء

صغیًرة

سھلة  واجھة 
الاستخدام

رؤیًة أفضل في ظل 
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مریًح الدیًنامیًكي  النطاق 
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یًمكن استخدامھ 
تحت الضوء

معدل إطارات تأخیًر منخفض
مرتفع

أنظمة الرؤیًة اللیًلیًة



الممیزات العامة

NOXIS-MAIR
منظار أحادي للرؤیًة اللیًلیًة الرقمیًة

NOXIS-MAIR، منظار أحادي للرؤیًة اللیًلیًة 
 sCMOS الرقمیًة، یًعتمد على مستشعر صور 
 3/2 بقیًاس  الثاني  الجیًل  من  الأداء  عالي 
عالیًة.  وموثوقیًة  فائقة  بحساسیًة  یًتمیًز  بوصة، 
والواضح  السریًع  التصویًر  على  بقدرتھ  یًتمیًز 
أنھ  كما  الخافتة.  الإضاءة  في ظروف  والمستمر 
القویًة  الإضاءة  ظروف  في  عالیًة  بكفاءة  یًعمل 
في  فوریًة  صور  التقاط  ویًمكنھ  ونھارًا،  لیًلاً 

ظروف الإضاءة المنخفضة.

المعاییر الفنیة
معلمات الجھاز

معلمات الجھاز بالكامل

المعلمات البصریة

3/2 بوصة أبعاد مستشعر الصورة
1100nm ~ 400nm نطاق الاستجابة الطیفیة

600 x 800 دقة الصورة
10.8μm حجم البكسل

0.0001Lx لحد الأدنى للإضاءة
)بدون تعویض للضوء(

600 x 800 )OLED( دقة
50 ھرتز/100 ھرتز 

)قائمة الصیًنیًة( أو 60 
ھرتز/120 ھرتز )قائمة 

الإنجلیًزیًة(

معدل الإطارات

> 4 ثواني وقت التشغیل
بطاریًة لیًثیًوم قابلة لإعادة الشحن 16340 
متوافقة مع بطاریًة لیًثیًوم CR123A التي 

یًمكن التخلص منھا وبطاریًة لیًثیًوم قابلة 
لإعادة الشحن 18650

البطاریة

< 14 ساعة مدة التشغیل
بطاریًة 18650 مقاس 105 × 57 × 66 

)مم(
بطاریًة CR123A/16340 مقاس 87 × 57 

× 66 )مم(

الحجم

خیًط لولبي مقاس 4/1-20 بوصة )الملحق: 
دعامة ذیًل السنونو التي تربط الماكیًنة بأكملھا(

المیكانیكیة الواجھة 

مقبس طیًران مكون من 9 أنویًة قابلة  كھربائیة  واجھة 
للتمدید

IP67 درجة الحمایة
> 286 جرام )سبائك المغنیًسیًوم والألومنیًوم، 

بطاریًة 18650( / > 250 جرام )سبائك 
المغنیًسیًوم والألومنیًوم، بطاریًة 16340/

)CR123A

الوزن )شاملاً 
باستثناء  البطاریة، 

الحامل(

درجة حرارة التشغیًل: من -20 إلى 55 درجة 
مئویًة

)قابل للتمدد حتى -40 إلى 60 درجة مئویًة(
درجة حرارة التخزیًن: من -25 إلى 55 درجة 

مئویًة
)قابل للتمدد حتى -45 إلى 70 درجة مئویًة(

التكیف مع البیئة

633 مترًا )الكشف( / 312 مترًا )التعرف( / 
156 مترًا )التعریًف(

مقاوم للماء والغبار 
)DRI( للبشر

843 مترًا )الكشف( / 422 مترًا )التعرف( / 
211 مترًا )التعریًف(

مقاوم للماء والغبار 
)DRI( للمركبات

12mm البعد البؤري للعدسة 
الشیئیة

F1.2 #/F
°30 x °40 > مجال الرؤیة

8mm بؤبؤ الخروج
20mm إغاثة الخروج

×1 التكبیر
250mm أدنى تركیز للعدسة الشیئیة

4D+ ~ 4D- الدیوبتر
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