
PANORA-300
كامیرا الوعي الظرفي

جھاز تصویر حراري 
غیر مبرد بتقنیة النطاق 

)LWIR( من الجیل الجدید

كامیرا نھاریة 
علاًیة الجودة

المراقبة المتزامنة 
النطاقات  متعددة 

باستخدام تقنیة الاًندماج

مراقبة في الوقت الفعلي 
بدون أي تأخیر

أنظمة رؤیة القیادة



الممیزات العامة 

PANORA-300
كامیرا الوعي الظرفي

جھاز الرؤیة اللیلیة المعزز بتقنیة بانوراما للسائق 
PANORA-300 مزود بأجھزة استشعار متعددة 
لتوفیر  المرئي  والضوء  الحمراء  تحت  للأشعة 
الدروع.  عبر  الأطیاف  متعدد  واسع  رؤیة  مجال 
یُستخدم على نطاق واسع في مجالاًت مثل مساعدة 
القوات،  وحمایة  والمراقبة،  والاًستطلاع،  السائق، 

ودوریات المدن.

المواصفات الفنیة
كامیرا حراریة

بیئي

كامیرا تلفزیونیة منخفضة الإضاءة

كھربائي
مصفوفة المستوى البؤري 

للأشعة تحت الحمراء طویلة 
الموجة من أكسید الفانادیوم 

 640x512 غیر المبردة
)VOX LWIR FPA(

الكاشف

μm 12 درجة البكسل
mK 40 < فرق درجة الحرارة المكافئ 

)NETD( للضوضاء
°x38°130 )FOV( مجال الرؤیة

 0.38 @ 300mK <
cyc/mrad

الحد الأدنى لفرق درجة 
الحرارة القابلة للحل 

)MRTD(

C°55 ~ C°32- درجة حرارة التشغیل
C°75 ~ C°40- درجة حرارة التخزین

C°40@ 95% الرطوبة
العسكریة  اساسیات 

810-
الاهتزاز، الصدمة

IP67 مستوى الحمایة
mm 230x144x105 الأبعاد

kg 5< الوزن

CMOS لون الإضاءة 
المنخفضة

الكاشف

1920x1080 الدقة
μm 2.9 درجة البكسل

nm 1100-400 الطول الموجي
°x40°130 )FOV( مجال الرؤیة

إیثرنت مخرج الفیدیو والاتصالات
20W ,VDC 32-18 فولتات التشغیل

العسكریة- اساسیات 
461F, اساسیات 

1275E-العسكریة

 ،)EMI( التداخل الكھرومغناطیسي
)EMC( التوافق الكھرومغناطیسي
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