
TALOS-L
منظار فیًوجن الحراري الیًدوي لتحدیًد موقع الھدف

النقل سھولة  التفاعل الودي بیًن
الإنسان والحاسوب

رؤیًة متفوقة في ظل 
الظروف الجویًة السیًئة

صغیًر الحجم
وخفیًف الوزن

تكنولوجیًا الاندماجمریًح

رؤیًة الاندماج الحراري



الممیزات العامة

TALOS-L
منظار فیًوجن الحراري الیًدوي لتحدیًد موقع الھدف

صغیًر  ذكي  مراقبة  جھاز  ھو   TALOS-L
مبرد  غیًر  حراري  تصویًر  جھاز  بیًن  یًدمج 
ضوء  وكامیًرا  المنخفضة  للإضاءة  وكامیًرا 
ومؤشر  باللیًزر  المدى  تحدیًد  وجھاز  النھار 
اللیًزر. یًحتوي الجھاز على وحدة تحدیًد موقع 
وجھاز  رقمیًة،  مغناطیًسیًة  وبوصلة  مدمجة، 
تحدیًد  یًُمكنھ  وبالتالي،  لیًزري.  مدى  تحدیًد 
لیًلا  للمراقبة  یًُستخدم  بدقة.  الھدف  إحداثیًات 
یًُمكنھ  كما  الأھداف.  عن  والبحث  ونھارا، 
سھل  للأھداف.  فیًدیًو  ومقاطع  صور  التقاط 

الاستخدام ومحمول.

المواصفات الفنیة
حراري

تنسیق

كامیرا الإضاءة المنخفضة

بوصلة مغناطیسیة رقمیة

بشكل عام

كامیرا نھاریة

مصفوفة المستوى البؤري 
لأكسیًد الفانادیًوم غیًر 
)VOX FPA( المبرد

الكاشف

640x512 الدقة
um 14-8 الطول الموجي

°4,8×°6,1 )FOV( مجال الرؤیة

GPS, GNSS, Galileo الوضع
m 5 دقة السمت

m 10 دقة الارتفاع

800x600 الدقة
lux 0.001 الحد الأدنى للإضاءة
°5,5×°6,8 )FOV( مجال الرؤیة

°360~0 الانحراف
°1 دقة الانحراف

°90+~°90- لفافة
°1 اللفة دقة 

°180+~°180- الرمي
°1 دقة الرمي

C°55 ~ C°32- درجة حرارة التشغیل
kg 2,3 الوزن

mm 198x210x105 الأبعاد

M Pixel 4.6 الدقة
°3,7×°4,6 )FOV( مجال الرؤیة
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