
TENEBRA-F
ناظور فیًوجن للرؤیًة اللیًلیًة

رؤیًة ثلاثیًة الأبعاد 
العیًن ثنائیًة 

التعرف السریًع 
على الھدف

شاشة عرض متعددة 
الأوضاع

عمر استخدام 
طویًل

سھلة خفیًف الوزن ومریًح واجھة 
الاستخدام

أنظمة الرؤیًة اللیًلیًة



TENEBRA-F
ناظور فیًوجن للرؤیًة اللیًلیًة

دمج  تقنیًة   TENEBRA-F نظام  یًستخدم 
الرؤیًة اللیًلیًة المتطورة من خلال دمج التصویًر 
المجسم ثنائي العیًن مع تقنیًة التصویًر الحراري. 
الأھداف  تمیًیًز  للمستخدمیًن  التكامل  ھذا  یًتیًح 
یًعزز  مما  المحتملة،  التھدیًدات  وتحدیًد  بسرعة 
وعیًھم بالظروف المحیًطة وقدراتھم على الدفاع 

عن أنفسھم أثناء التشغیًل.

×1 التكبیر
20mm قطر المخرج

1.5- تعدیل العدسة
1.2/F 25 ضبط العدسة

°40 )FOV( مجال الرؤیة
512 x 640 الدقة

12μm درجة البكسل
50Hz معدل الإطارات

F1.1,16 نظام العدسة
19.1 x 25.8 )FOV( مجال الرؤیة

 800x600 شاشة ثنائیًات 
عضویًة باعثة للضوء 

)OLED( صغیًرة
الدقة

IP67 الانغماس

°50+ ~ °40- نطاق درجة حرارة التشغیل
18650x2 نوع البطاریة

8 ساعات )الاندماج( عمر البطاریة
mm 107x115x85 الأبعاد

575g الوزن

الممیزات العامة

المواصفات البصریة  معلومات الوحدة الشاملة 

مواصفات الأداء 
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