
UTCAM
كامیرا طائرة بدون طیار

أداء عالي في 
الإضاءة المنخفضة

 CMOS مستشعر
من الجیل الأحدث

زاویة رؤیة 
واسعة

صغیر الحجم 
وخفیف الوزن

مریح

أنظمة رؤیة القیادة



الممیزات العامة

UTCAM
كامیرا طائرة بدون طیار

واسعة  بزاویة  ألوان  Utcamكامیرا   - كامیرا   تمثل 
في ظروف الإضاءة المنخفضة للغایة  أحدث جیل من 
كامیرات الفیدیو في ظروف الإضاءة المنخفضة للغایة. 
تتمیز ھذه الكامیرا بجودة صورة وأداء غیر مسبوقین، 
الضوضاء  تقلیل  وتقنیة  للضوء،  استثنائیة  وحساسیة 
ثلاثیة الأبعاد، ونطاق دینامیكي واسع حقیقي، وتصحیح 
البكسلات المیتة. أما كامیرا  - Deep Seen كامیرا 
في ظروف الإضاءة المنخفضة للغایة، فتتمیز بتحسینات 
ملحوظة عن سابقتھا، حیث تتمیز بمستویات ضوضاء 
منخفضة للغایة في نطاقھا الدینامیكي الواسع الحقیقي. 

المواصفات التقنیة

CMOS ”2.8/1 مستشعر 
صورة

المستشعر 

تركیز ثابت نوع التركیز
°115 )FOV( مجال الرؤیة

Full HD الدقة
μm 4 μm x 4 حجم البكسل

50dB> نسبة الإشارة إلى الضوضاء 
)SNR(

1mlux @ لون كامل الحد الأدنى للإضاءة 
تلقائي/یدوي التحكم في الكسب

30Hz )FPS( معدل الإطارات في الثانیة
مدعوم توازن اللون الأبیض التلقائي 

 )AWB(
مدعوم التعریض الضوئي التلقائي 

 )AE(
دعم )صورة مُفصلة عند 

الطیران عكس اتجاه الشمس(
نسبة تباین اللون الاحمر الى 
)R-WDR( الابیض الممتد

MJPEG ,H264&H265 ضغط الفیدیو 
 CBR, VBR

10Mbps~32Kbps
معدل البت 

ONVIF2.4 منتدى واجھة الفیدیو 
الشبكیة المفتوحة 

)ONVIF(
1.0#mm F 4.2 العدسة 

CH name, التاریخ والوقت العرض على الشاشة 
)OSD(

 TCP/IP, HTTP, DHCP,
 UDP, RTP, RTSP, ARP,

DDNS, DNS, HTTPS, P2P

شبكة 

 12 .VDC, Typ 32-12
0.2A@VDC

طاقة

ألومنیوم للطائرات غلاف
مدعوم سخان زجاج أمامي
مدعوم مضاد للضباب 
IP67 مقاوم للماء

mm 80x53x53 الأبعاد
23YA35PN/D38999, مُحكم 

الإغلاق
الموصل

240g~ الوزن
C°55+ - C°32- درجة حرارة التشغیل
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