
WATCHER-IR
منظار السائق الحراري
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أنظمة رؤیة القیادة



WATCHER-IR
منظار السائق الحراري

المواصفات الفنیة 

مصفوفة المستوى 
البؤري لأكسید الفانادیوم 

 VOX( غیر المبرد
)FPA

الكاشف

640x512 الدقة
12 μm بعد البكسل

14-8 um المدى الطیفي
> 40 mK فرق درجة الحرارة المكافئ 

)NETD( للضوضاء
°45.8x°37.5 )FOV( مجال الرؤیة

> 300mK @ 0.38 
cyc/mrad

الحد الأدنى لفرق درجة 
الحرارة القابلة للحل 

)MRTD(
36-9 VDC مصدر الطاقة

>6W استھلاك الطاقة
خط الطور التناظري 

 ،)PAL( المتناوب
إیثرنت )بصري(

مخرج الفیدیو

RS422 واجھة البیانات
°32-C ~ °55C درجة حرارة التشغیل
°40-C ~ °75C درجة حرارة التخزین

°40@ 95%C الرطوبة
العسكریة-810 اساسیات  الاهتزاز، الصدمة

العسكریة-461 اساسیات 
 ،)EMI( التداخل الكھرومغناطیسي
)EMC( التوافق الكھرومغناطیسي

IP67  IPمستوى
80 x 50 x 46 mm الأبعاد 

>570 g الوزن 

الممیزات العامة

سلسلة  من  الحراري  التصویر  أجھزة  تستخدم 
غیر  حراري  تصویر  كاشفات   Watcher-IR
مبردة معتمدة من IRFPA. كامیرا حراریة مثبتة 
للسائق.  متقدمة  مساعدة  وأنظمة  المركبة،  على 
تضمن كامیرا المركبة استمرار القیادة في الظلام 
الكثیف،  والضباب  الكثیف،  والدخان  الدامس، 
تساعد  كما  السیئة.  الجویة  الظروف  من  وغیرھا 

السائقین بفعالیة على تجنب العوائق غیر المتوقعة
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